
FIXATION pOlyAXIAle verrOuIllée

3 configurations
Technologie polyaxiale verrouillée
Implants préformés et formables

ALIANS ELBOW
humEruS dIStAL
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A lI A NS  elB O W    

C A r A CT ér IST I Q ueS  T eCHNI Q ueS   

La gamme ALIANS ELBOW répond au traitement des fractures de l’humérus distal. Les caractéristiques mécaniques de ces implants permettent le 
maintien primaire des fragments osseux jusqu’à la consolidation. Ils peuvent être alors implantés de façon permanente ou une ablation du matériel 
peut être réalisée avec les tournevis associés.

Pré-orientation des vis à l’aide du 
Fast Guide pour une technique 
opératoire simplifiée et rapide. 

L’utilisation des Fast Guides est 
optionnelle et compatible avec la 
technologie polyaxiale.

TeCHNOlOGIe FAST GuIDe
CONFIGurATION OpTImISée pOur vISSAGe verrOuIllé mONOAXIAl eT pOlyAXIAl

Découvrez la vidéo Dualtec System II sur notre site internet.
Rubrique Vidéo - Principe technique - DTS2

Vis polyaxiale verrouillée à âme renforcée

Angle +/- 10° 
(cône de 20°)

Clip

plAQueS D’HumeruS DISTAl

uNe lIBerTé ANGulAIre :  FIXATION pOlyAXIAle verrOuIllée +/-10°

1 plaque médiale
1 plaque latérale

1 plaque médiale
1 plaque postéro-latérale (avec support amovible)

1 plaque médiale
1 plaque postéro-latérale (sans support)

FIXATION pArAllèle FIXATION perpeNDICulAIre 
(avec support amovible)

FIXATION perpeNDICulAIre 
(sans support)

lA GAmme AlIANS elBOW HuméruS DISTAl OFFre TrOIS CONFIGurATIONS pOSSIBleS :

FAST GuIDES RADIO TRANSPARENTS

Ecrou

Longueur de vis inférieure à 45 mm

INSERTION DE LA VISTEchNIquE mONOAxIALE



Support amovible prémonté

plAQue pOSTérO-lATérAle 

Issue d’une technique de conception originale, basée sur une 
modélisation de la surface osseuse, cette génération d’implants 
revendique une congruence anatomique optimale.

Pour pallier les variations 
anatomiques de l’humérus 
distal, les implants médiaux et 
latéraux sont dotés de zones 
de cambrage métaphysaires.
Le cambrage n’est autorisé 
qu’au niveau de ces zones.

plAQue lATérAle 

plAQue méDIAle 

uN ImplANT préFOrmé

uNe GAmme COmplèTe

Plots oblongs pour vis corticales
à compression Ø3,5 mm

Plots polyaxiaux DTS2 pour vis verrouillées
et non verrouillées Ø2,8 mm

Zones de cambrage 

Plots pour vis verrouillées 
et non verrouillées Ø3,5 mm



INN O VAT I O N  mE A N S  m OT I O N

T eCHNI Q ueS  D e  p O Se       

eTApe 2            

Verrouiller le Fast Guide 
sur la plaque médiale. 
Ajuster la position de la 
plaque à l’aide du plot 
oblong.

Verrouiller le Fast Guide sur 
la plaque latérale. Ajuster 
la position de la plaque à 
l’aide du plot oblong.

Lorsque le cas se prête 
à un vissage monoaxial, 
insérer la jauge-guide dans 
le Fast Guide et mécher à 
l’aide du foret Ø2,3 mm, 
en lisant directement la 
profondeur du forage 
sur les graduations de la 
jauge-guide.

Lorsque le cas se prête 
à un vissage monoaxial, 
insérer la jauge-guide dans 
le Fast Guide et mécher à 
l’aide du foret Ø2,3 mm, 
en lisant directement la 
profondeur du forage 
sur les graduations de la
jauge-guide.

Technique polyaxiale : 
Les vis distales peuvent 
être polyaxialisées si 
besoin. Pour cela, visser 
le canon de perçage 
dans le plot de la plaque, 
l’orienter comme souhaité, 
le verrouiller et mécher à 
l’aide du foret Ø2,3 mm. 
cette option ne nécessite 
pas le retrait du Fast Guide. 

Retirer le Fast Guide le 
cas échéant, mécher à 
l’aide du foret Ø2,7 mm 
et insérer la dernière vis 
distale Ø3,5 mm.

Technique polyaxiale : 
Les vis distales peuvent 
être polyaxialisées si 
besoin. Pour cela, visser 
le canon de perçage 
dans le plot de la plaque, 
l’orienter comme souhaité, 
le verrouiller et mécher à 
l’aide du foret Ø2,3 mm. 
cette option ne nécessite 
pas le retrait du Fast Guide.

OpTION 1 :  FIXATION pArAllèle AveC lA plAQue lATérAle

pOSe De lA plAQue méDIAle

pOSe De lA plAQue lATérAle Ou pOSTérO-lATérAle

eTApe 1            

eTApe 2            

réSulTAT FINAl

Insérer les vis distales 
Ø2,8 mm via le Fast Guide.

Insérer les vis distales 
Ø2,8 mm via le Fast Guide.

Retirer le Fast Guide le cas 
échéant, mécher à l’aide 
du foret Ø2,7 mm et insérer 
la dernière vis distale 
Ø3,5 mm. 
Finaliser la pose en 
insérant l’ensemble des 
vis diaphysaires Ø3,5 mm 
restantes.

pOSe De lA plAQue lATérAle



La plaque postéro-latérale ALIANS ELBOW s’adapte en fonction 
du type de fracture. Il est possible d’en retirer le support. Dans 
ce cas, une vis Ø3,5 mm non verrouillée peut être insérée dans 
le plot libéré.

Verrouiller le Fast Guide 
sur la plaque postéro- 
latérale. Ajuster la position 
de la plaque à l’aide du 
plot oblong.

Lorsque le cas se prête 
à un vissage monoaxial, 
insérer la jauge-guide dans 
le Fast Guide et mécher à 
l’aide du foret Ø2,3 mm, 
en lisant directement la 
profondeur du forage 
sur les graduations de la 
jauge-guide.

Technique polyaxiale : 
Les vis distales peuvent 
être polyaxialisées si 
besoin. Pour cela, visser 
le canon de perçage 
dans le plot de la plaque, 
l’orienter comme souhaité, 
le verrouiller et mécher à 
l’aide du foret Ø2,3 mm. 
cette option ne nécessite 
pas le retrait du Fast Guide

OpTION 2 : FIXATION perpeNDICulAIre AveC lA plAQue pOSTérO-lATérAle

Dans les méthodes présentées, l’intervention débute 
par la pose de la plaque médiale puis de la plaque 
latérale ou postéro-latérale. Néanmoins, il est 
possible d’inverser l’ordre de  pose.

La technique de pose monoaxiale des vis 
épiphysaires Ø2.8 mm impose une longueur de vis 
inférieure à 45 mm.

remArQue

réSulTAT FINAl AveC SuppOrT réSulTAT FINAl SANS SuppOrT

Support amovible prémonté : sur une fixation 
perpendiculaire, le support amovible permet d’ajouter 2 
vis polyaxiales à travers le bloc articulaire, de la colonne 
latérale vers la colonne médiale de l’humérus distal.

Insérer les vis distales
Ø2,8 mm via le Fast Guide.

Retirer le Fast Guide le cas 
échéant, mécher à l’aide 
du foret Ø2,7 mm et insérer 
la dernière vis distale
Ø3,5 mm.
Finaliser la pose en 
insérant l’ensemble des 
vis diaphysaires Ø3,5 mm 
restantes.

pOSe De lA plAQue pOSTérO-lATérAle



INN O VAT I O N  mE A N S  m OT I O N

plAQueS méDIAleS

Ref. Désignation
NTSm1 Plaque médiale d’humérus distal - Taille 1 - Symétrique - 7 trous - L 77 mm

NTSm2 Plaque médiale d’humérus distal - Taille 2 - Symétrique - 10 trous - L 111 mm

NTSm3 Plaque médiale d’humérus distal - Taille 3 - Symétrique - 13 trous - L 149 mm

NTSm4 Plaque médiale d’humérus distal - Taille 4 - Symétrique - 16 trous - L 186 mm

plAQueS lATérAleS

Ref. Désignation
NTGL2 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 2 - Gauche - 9 trous - L 93 mm

NTDL2 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 2 - Droite - 9 trous - L 93 mm

NTGL3 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 3 - Gauche - 12 trous - L 131 mm

NTDL3 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 3 - Droite - 12 trous - L 131 mm

NTGL4 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 4 - Gauche - 15 trous - L 169 mm

NTDL4 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 4 - Droite - 15 trous - L 169 mm

NTGL5 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 5 - Gauche - 18 trous - L 207 mm

NTDL5 Plaque latérale d’humérus distal - Taille 5 - Droite - 18 trous - L 207 mm

plAQueS pOSTérO-lATérAleS

Ref. Désignation
NTGq2 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 2 - Gauche - 11 trous - L 100 mm

NTDq2 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 2 - Droite - 11 trous - L 100 mm

NTGq3 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 3 - Gauche - 14 trous - L 137 mm

NTDq3 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 3 - Droite - 14 trous - L 137 mm

NTGq4 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 4 - Gauche - 17 trous - L 175 mm

NTDq4 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 4 - Droite - 17 trous - L 175 mm

NTGq5 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 5 - Gauche - 20 trous - L 213 mm

NTDq5 Plaque postéro-latérale d’humérus distal - Taille 5 - Droite - 20 trous - L 213 mm

SeT  A lI A NS  elB O W       
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              vIS TDT Ø2,8 mm* 

Ref. Désignation
TDT2.8L10 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L10 mm

TDT2.8L12 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L12 mm

TDT2.8L14 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L14 mm

TDT2.8L16 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L16 mm

TDT2.8L18 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L18 mm

TDT2.8L20 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L20 mm

TDT2.8L22 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L22 mm

TDT2.8L24 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L24 mm

TDT2.8L26 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L26 mm

TDT2.8L28 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L28 mm

TDT2.8L30 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L30 mm

TDT2.8L32 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L32 mm

TDT2.8L34 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L34 mm

TDT2.8L36 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L36 mm

TDT2.8L38 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L38 mm

TDT2.8L40 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L40 mm

TDT2.8L45 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L45 mm

TDT2.8L50 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L50 mm

TDT2.8L55 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L55 mm

TDT2.8L60 Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L60 mm

                   vIS rDT Ø2,8 mm* 

Ref. Désignation
RDT2.8L10 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L10 mm

RDT2.8L12 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L12 mm

RDT2.8L14 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L14 mm

RDT2.8L16 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L16 mm

RDT2.8L18 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L18 mm

RDT2.8L20 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L20 mm

RDT2.8L22 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L22 mm

RDT2.8L24 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L24 mm

RDT2.8L26 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L26 mm

RDT2.8L28 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L28 mm

RDT2.8L30 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L30 mm

RDT2.8L32 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L32 mm

RDT2.8L34 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L34 mm

RDT2.8L36 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L36 mm

RDT2.8L38 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L38 mm

RDT2.8L40 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L40 mm

RDT2.8L45 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L45 mm

RDT2.8L50 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L50 mm

RDT2.8L55 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L55 mm

RDT2.8L60 Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L60 mm

                        vIS QOT Ø3,5 mm* 

Ref. Désignation
qOT3.5L10 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L10 mm

qOT3.5L12 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L12 mm

qOT3.5L14 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L14 mm

qOT3.5L16 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L16 mm

qOT3.5L18 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L18 mm

qOT3.5L20 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L20 mm

qOT3.5L22 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L22 mm

qOT3.5L24 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L24 mm

qOT3.5L26 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L26 mm

qOT3.5L28 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L28 mm

qOT3.5L30 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L30 mm

qOT3.5L32 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L32 mm

qOT3.5L34 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L34 mm

qOT3.5L36 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L36 mm

qOT3.5L38 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L38 mm

qOT3.5L40 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L40 mm

qOT3.5L45 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L45 mm

qOT3.5L50 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L50 mm

qOT3.5L55 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L55 mm

qOT3.5L60 Vis non verrouillée Ø3.5mm - L60 mm

                       vIS SOT Ø3,5 mm* 

Ref. Désignation
SOT3.5L10 Vis verrouillée Ø3.5mm - L10 mm

SOT3.5L12 Vis verrouillée Ø3.5mm - L12 mm

SOT3.5L14 Vis verrouillée Ø3.5mm - L14 mm

SOT3.5L16 Vis verrouillée Ø3.5mm - L16 mm

SOT3.5L18 Vis verrouillée Ø3.5mm - L18 mm

SOT3.5L20 Vis verrouillée Ø3.5mm - L20 mm

SOT3.5L22 Vis verrouillée Ø3.5mm - L22 mm

SOT3.5L24 Vis verrouillée Ø3.5mm - L24 mm

SOT3.5L26 Vis verrouillée Ø3.5mm - L26 mm

SOT3.5L28 Vis verrouillée Ø3.5mm - L28 mm

SOT3.5L30 Vis verrouillée Ø3.5mm - L30 mm

SOT3.5L32 Vis verrouillée Ø3.5mm - L32 mm

SOT3.5L34 Vis verrouillée Ø3.5mm - L34 mm

SOT3.5L36 Vis verrouillée Ø3.5mm - L36 mm

SOT3.5L38 Vis verrouillée Ø3.5mm - L38 mm

SOT3.5L40 Vis verrouillée Ø3.5mm - L40 mm

SOT3.5L45 Vis verrouillée Ø3.5mm - L45 mm

SOT3.5L50 Vis verrouillée Ø3.5mm - L50 mm

SOT3.5L55 Vis verrouillée Ø3.5mm - L55 mm

SOT3.5L60 Vis verrouillée Ø3.5mm - L60 mm

* Anodisée verte. * Anodisée dorée.

* Anodisée fuchsia.* Anodisée bleue.

                      vIS CT Ø3,5 mm 

Ref. Désignation
cT3.5L10 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L10 mm

cT3.5L12 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L12 mm

cT3.5L14 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L14 mm

cT3.5L16 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L16 mm

cT3.5L18 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L18 mm

cT3.5L20 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L20 mm

cT3.5L22 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L22 mm

cT3.5L24 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L24 mm

cT3.5L26 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L26 mm

cT3.5L28 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L28 mm

cT3.5L30 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L30 mm

cT3.5L32 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L32 mm

cT3.5L34 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L34 mm

cT3.5L36 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L36 mm

cT3.5L38 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L38 mm

cT3.5L40 Vis standard à corticale Ø3.5mm - L40 mm
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ANCIllAIreS

Ref. Désignation qté
ANc082E Tournevis préhenseur 6 pans 2.0 mm 1

ANc083c Tournevis préhenseur 6 pans 2.5 mm 2

ANc102L Jauge pour vis DTS2 - grande longueur 1

ANc103 Tournevis non préhenseur 6 pans 2.0 mm 1

ANc107 Tournevis non préhenseur 6 pans 2.5 mm 1

ANc124L Jauge pour vis Ø3.5 mm - grande longueur 1

ANc160 Préhenseur pour fast guide 1

ANc256E Foret Ø2.7mm - L180 mm 2

ANc259E Jauge guide verrouillée Ø2.7 mm - grande longueur 2

ANc261E Jauge guide lisse Ø2.7 mm - grande longueur 1

ANc287 Foret Ø2.3 mm - L180 mm 2

ANc305 canon de perçage DTS2 Ø2.3 mm 2

ANc306 Jauge guide lisse Ø2.3 mm 1

ANc309 Obturateur pour canon de perçage Ø2.3 mm 1

ANc313 Fast guide pour plaques NTSmx 1

ANc314 Fast guide pour plaques NTGLx 1

ANc315 Fast guide pour plaques NTDLx 1

ANc316 Fast guide pour plaques NTGqx 1

ANc317 Fast guide pour plaques NTDqx 1

ANc346D Fer à cambrer - droit 1

ANc346G Fer à cambrer - gauche 1

ANc463 Fraise à main Ø3.5 mm 1

33.0216.210 Broches Ø1.6 L 210 mm 5

33.0220.210 Broches Ø2.0 L 210 mm 5

ANc350 manche à encliquetage AO Ø4.5 mm - taille 1 1

ANc351 manche à encliquetage AO Ø4.5 mm - taille 2 1

PA de la Lande Saint martin
45 rue des Garottières
44115 haute-Goulaine

T. +33 (0)2 28 21 37 12
F. +33 (0)2 40 63 68 37
www.newcliptechnics.com

INSERT ImPLANTS

BASE

RAcK DE VIS

INSERT ANcILLAIRES


